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     Een krachtige tool voor verenkelde aanvoer van los gestorte portiezakjes! 
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 Kenmerken: 
 
  - Verenkelt losgestorte portiezakjes  
  - Constante aanvoer door intelligent buffersysteem 
  - Optioneel uitsortering op productkenmerken indien  
    deze een specifieke aanvoerstand vereisen  
  - Voorzien van 90 liter voorraadbunker 
  - Modulaire opbouw uit onderhoudsarme componenten 
  - Hoge snelheid voor het verhogen van de productiecapaciteit  
  - Ook geschikt om zakjes mee te verpakken   
  - Desgewenst ook in FDA goedgekeurde uitvoering 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemeen: 
  

 Afmetingen   : 2700 x 1950 x 1200 mm (lxbxh) Ander formaat? Vraag het ons! 

 Snelheid  : Standaard tot 1 per seconde aangevoerd en weggelegd   

 Uitvoering  : Uitgevoerd in aluminium, RVS en kunststof voor toepassing 

      in ruimtes met hoge luchtvochtigheid  

 Besturing  : PLC besturing met touchscreen inclusief lessenaarskast 

 Bouwwijze  : Modulair design biedt de mogelijkheid optimaal af te stemmen op  

      verschillende producten 


